Erste ENTWURFSGEDANKEN für eine N-Anlage





Grundaufbau





-	einfache Acht oder Gleisoval - eher ersteres


-	ein- oder zweigleisiger Betrieb - eher ersteres


-	Verwendung einer Gleiswendel


-	Grundplatte/Unterbau aus dem Sortiment www.prak-tisch.com








Gleismaterial





-	noch nicht klar


-	auf jeden Fall Flexgleis


-	mit max. 2-4 Weichen oder mehr, damit Länderfahrzeuge stehen bleiben können








Fahrbetrieb





-	2-Leiter-Gleichstrom


-	kein Oberleitungsbetrieb


-	Zugwechsel im unterirdischen Schattenbahnhof








Elektronik/Steuerung





-	noch nicht klar








Landschaft





-	Tunnel für Ein- und Austritt der Gleiswendel


-	Brücke über Schlucht, Wasser - eher weniger Straße


-	Berge


-	Wasser seitlich/am Rande angedeutet, gespeist von einem Wasserfall


-	am Rande angedeuteter Waldbrand - eventuell mit Löschtrupp


-	etwas Straße


-	kein Bahnhof, keine praktischen Haltepunkte


-	Andeutung einer kleineren Haltestelle, die aber nicht als Haltepunkt dient


-	Gestaltung erhöht, wegen des Einsatzes von Diorahmen-Baukästen - siehe Besonderheiten








Besonderheiten





-	2-Länderbetrieb für wahlweise amerikanische oder japanische Bahnen


-	ländliche Landschaftsveränderung durch entsprechenden Umbau des Geländes


	wie beispielsweise hauptsächlich von/durch:


	>	Brückenwechsel


	>	Aufstockung der Berge


-	optische Landschaftsveränderung hauptsächlich durch:


	>	Einsatz von Diorahmen-Baukästen


	<	für Haltepunkte


	<	Reisfeld mit Bauern gegen Tümpel oder Feldbearbeitung mit Gerät


























Fahrzeuge





-	vorhandenes für USA


	>	reichlich Loks (1x Dampf, xx Diesel) der unterschiedlichsten Bahngesellschaften


	>	reichlich Waggons (3x Personen, xx Güter) der unterschiedlichsten Bahngesellschaften





-	vorhandenes für Japan/China


	>	1x E-Lok


	>	6x Waggon


	>	1x Shinkansen - 6-teilig (Diesel)


	>	etwa 13x PKW


	>	je 1x Feuerwehr, Tankwagen, LKW


	>	24x Figuren





	>>> KfZ und Figuren im M 1:150








Sonstiges





-	Trassenführung und entsprechend gestaltete Landschaft richtet sich in erster Linie nach dem 


	erforderlichen und großen Mindestradius des Shinkansen von wahrscheinlich 380 mm


-	





